.. G I ' D ELEMENTI NEUTRI
. Apparecchiature modulari di cottura con prestazioni ai

massimi livelli, design innovativo e qualita che si tocca
con mano. Il tutto con la solidita e I' affidabilita di
sempre.

Nuovo design, moderno e accattivante, con linee decise
e distintive dalla forte personalita.

Nuove antine armadi raggiate, saldate sugli angoli e
complete di maniglie ergonomiche in fusione.

AFFIDABILITA

Apparecchiature ideate, progettate e realizzate con
garanzia di durata nel tempo, stabili, solide e robuste,
per mantenere i piu alti standard di affidabilita,
efficienza e risparmio energetico.

SICUREZZA
G9001 garantisce un ambiente di lavoro sicuro per chi
utilizza le sue apparecchiature.

IGIENE

Top raggiati e stampati, un sistema esclusivo con
anima d’ acciaio tra i moduli a formare un unico piano,
invasi perimetrali con scarico che garantiscono la

PLONO72CSC massima igiene.
ELEMENTO NEUTRO SENZA CASSETTI SU ERGONOMIA

Frutto di un accurato studio, i particolari della linea
ARMADIO A GIORNO 1/1M G9001 soddisfano i piul rigorosi criteri di ergonomia
migliorando la funzionalita delle apparecchiature.
Minima altezza dei camini per una migliore possibilita di
movimento sul piano, maniglie delle ante e manopole
ideate per un’ impugnatura e un controllo migliore.

Caratteristiche tecniche

Struttura autoportante in acciaio AlSI 304, finitura "Scotch Brite". Piano in AISI 304 20/10, h 60 mm, con giunzione fra
moduli mediante listello in acciaio senza uso di sigillanti. Piano rinforzato con pannelli in legno igroscopico rivestiti in
lamiera alluminata. Vano neutro in AlSI 304 con fondo arrotondato e doppia parete posteriore per massima igiene. Piedini
in AISI 304, regolabili.
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ELEMENTO NEUTRO SENZA CASSETTI SU
ARMADIO A GIORNO 1/1M
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Ingresso cavo elettrico

Targhetta dati tecnici

Collegamento acqua calda G%”
Collegamento gas

Collegamento acqua fredda @ 2" - ISO 7/1
Collegamento scarico @ 32 mm
Collegamento equipotenziale

Manopola carico acqua

Divisorio vasca

CE €

ELEMENTI NEUTRI

Dati Tecnici
Dimensioni mm
800x900x900
Dimensioni imballo mm  910x1010x1170
Peso (imballo) Kg 65
Volume m3 0,65
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